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備註：

1、 查核小組承辦人聯絡方式：

（1） 姓名：陳柏瑎 科員

（2） 電話：(07) 338-1810 #261634

（3） 傳真：(07)338-1865

（4） 信箱：bs7346@oac.gov.tw

2、 本報告應製作乙式一份於期限內報會審查，回報公文  (  發  

文日期必須在期限內  )  及佐證資料請一併以書面郵寄(請勿

以電子公文傳送)方式寄回本會。
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缺失改善成果報告製作注意事項

1、 本報告應製作乙式一份於期限內報會審查。
2、 本報告應採直式橫書並裝訂於左側，裝訂方式可採膠

裝、訂裝、打孔夾、彈力夾等方式裝訂順序如下：
（1） 封面（格式如附件 7）。
（2） 缺失改善成果報告製作自主檢查表(格式如附件

6)。
（3） 查核紀錄。
（4） 工程施工查核改善對策及結果(格式如附件 1)。
（5） 相關佐證文件(含施工缺失改善前中後照片表，

格式如附件 4)。
3、 「缺失改善成果報告」填報要領：

（1） 「封面」：
1. 請工程主辦機關承辦人於完成缺失改善成果報告
製作後，應製作報告之封面，並填寫相關提送資
訊(含查核紀錄時間、提送期限、提送版本、展期情形
等)。

2. 本表格式如附件 7。
（2） 「缺失改善成果報告製作自主檢查表」：

1. 請工程主辦機關承辦人於完成缺失改善成果報告
製作後，填寫本自主檢查表，並逐一核對各檢查
內容，俾報會時順利通過第一階段格式審查。

2. 本表格式如附件 6。
（3） 「工程施工查核改善對策及結果表」：

1. 逐條分別填寫本表：
「查核紀錄」所載「缺點」、「規劃設計問題及建議」及
「其他建議」，應逐條分別填寫      1      張本表  (1 條查核
缺點或建議，填寫 1 張本表)。

2. 「缺失項目」欄位
請依「查核紀錄」所載「編號及內容」填寫本欄位。

3. 「改善對策及結果」欄位
(1) 確依缺失之「缺失原因分析」、「矯正措施」及

「缺失改善步驟」三步驟填寫；
(2) 並填註具體佐證紀錄、試驗報告、修正後計畫
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或「施工缺失改善前中後照片表」等，並註明相
關附件編號。

(3) 附件編號請依缺失或建議編碼及附碼(如：第
X 點缺失-第 A 小項缺失-第 2 張附件資料，則
編著該附件為「附件 X-A-2」。

4. 「完成日期」欄位：應逐條填註改善完成日期。
5. 「備註」欄位：未完成者，請說明原委。
6. 「頁尾核章」欄位：請統一置於改善對策及結果表
最末頁：
(1) 「主辦機關」欄位：單位主管及承辦人核章。
(2) 「監造單位」欄位：委託監造應具建築師或工

程顧問公司章、建築師、現場監造技師或監造人
員簽章。

(3) 「承包商」欄位：承包商公司章、負責人、工地
主任/工地負責人簽章。

7. 本表(工程施工查核改善對策及結果表)格式如附
件 1，填報樣張如附件 2，範例如附件 3。

（4） 「相關佐證文件」：
1. 應於紙張側邊按順序黏貼索引標示清楚，俾利審
查。

2. 上開黏貼索引(見出紙)編碼原則，請依本注意事
項第三點第(一)項第 3款第 3 目方式辦理。

（5） 「施工缺失改善前中後照片表」：
1. 施工品質缺失，皆應逐條、項分別填寫至少 1 張本
表。

2. 應張貼改善前、中、後，且為同角度之彩色照片，
並於照片右下角加註日期。

3. 應於「改善前」欄位註明「缺失說明」；「改善中」欄
位註明「改善方式」；「改善後」欄位註明「成果說
明」。

4. 屬重大品質缺失或改善過程繁複者，得延伸本表
格式為「改善前」、「改善中」…「改善中」、「改善後」。

5. 本表格式如附件 4。
（6） 檢附之「工程施工查核改善對策及結果表」與「施
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工缺失改善前中後照片表」應為正本，其餘佐證文
件可為影本。

4、 各類型缺失之改善方式及佐證文件：
（1） 品質管理制度或執行缺失：檢附改善後之文件、

紀錄影本。
（2） 施工品質或工地管理或安全衛生缺失：檢附改善

前中後之相同角度、背景拍攝彩色照片。
（3） 材料設備不合格：檢附相關改善之證明、文件、照

片等資料文件（檢試驗報告需經監造單位判讀合
格）。

（4） 施工進度落後：檢附落後原因檢討及對策方案
（趕工計畫、修正施工預定進度表）。

（5） 詳請參考附件 5「各類型缺失之改善方式及佐證
文件一覽表」。

5、 展期及逾期檢討：
（1） 主辦機關無法於規定期限內完成缺失改善，應於

期限屆滿前，檢附「工程查核缺失改善展期表」，敘
明理由提報本會查核小組核備，並同時陳報「缺失
改善成果報告」已完成之部分。

（2） 缺失未於期限內改善完妥且未經本會查核小組同
意展延期限者，主辦機關應於一週內依工程施工查
核小組作業辦法第十條第四項及契約規定，依責任
歸屬對監造單位、廠商及相關人員予以適當處置，
並副知本會查核小組備查，另至工程會「公共工程
標案管理資訊系統」登錄處置情形。本會並將同時檢
討主辦機關行政疏失責任。

（3） 本表格式如附件 8。
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工程施工查核改善對策及結果表
標案名稱：
查核日期：                                  第   頁共   頁

缺失項目
(含建議)

改善對策及結果
(附改善前中後照片請註明)

完成
日期

備註
(未完成者請說明)

一、缺失原因分析：
二、矯正措施：
三、缺失改善步驟：

承包商 監造單位 主辦機關
（工地負責人核章） (監造人員核章) (機關首長核章)

註：1.若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄
位需由該法規定之工地主任核章。

    2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。
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 工程施工查核改善對策及結果表（樣
張）

標案名稱：

查核日期：○○年○○月○○日                第○○頁共○○

頁

缺失項目

(含建議)

改善對策及結果

(附改善前中後照片請註明)

完成

日期

備註

(未完成者請說明)

填列查核紀

錄表所列之

「缺失」、「規

劃設計問題

及建議」及

「其他建議」

編號及內容。

1、 填註具體相關改善對策措施、紀錄等

文件資料，並請註明附件編號。

2、 建請依據「缺失原因分析」、「矯正措

施」、「缺失改善步驟」等三段論述。

(1) 缺失原因分析：檢討此項缺失問題

造成之原因。

(2) 矯正措施：提出如何避免爾後因相

同原因致此項缺失之矯正措施。

(3) 缺失改善步驟：逐步闡明本項缺失

改善步驟。

請 填 註

改 善 完

成 日 期

承包商 監造單位 主辦機關
(工地負責人核章）

【此欄位請置於末頁】
承包商公司章、負責人、工地主
任  /  工地負責人簽章  。

(監造人員核章)

【此欄位請置於末頁】
委託監造應具建築師或工程顧
問公司章、建築師、現場監造技
師或監造人員簽章。

(機關首長核章)

【此欄位請置於末頁】
機關名稱章、機關主管及承辦
人核章。
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註：1.若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄
位需由該法規定之工地主任核章。

    2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。
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工程施工查核改善對策及結果表（範
例）

標案名稱：

查核日期：○○年○○月○○日                   第 1 頁共 6 頁

缺失項目

(含建議)

改善對策及結果

(附改善前中後照片請註明)

完成

日期

備註

(未完成者請說明)

缺點1.
品質計畫內容
未針對本工程
之機水電設備
，依工程會品
質計畫製作綱
要製作。

一、缺失原因分析
於製作品質計畫書時，未能依照工程會品質
計畫製作綱要訂定相關設備功能運轉檢測程
序及標準。

二、矯正措施
    日後對於相關計畫書之撰寫除依約規定外，
另外尚須依據工程會所頒定之規定辦理。

三、缺失改善步驟
    對於部分品質計畫書尚缺機水電設備功能運
轉檢測程序及標準，本公司已針對本工程特
性增訂完成，現場並依計畫實施單機測試、系
統測試及整體測試，目的在使所有功能均能
如預期。【詳附件1】

 

108.00.00

承包商 監造單位 主辦機關
(工地負責人核章）

【此欄位請置於末頁】
承包商公司章、負責人、工地主
任  /  工地負責人簽章  。

(監造人員核章)

【此欄位請置於末頁】
委託監造應具建築師或工程顧
問公司章、建築師、現場監造技
師或監造人員簽章。

(機關首長核章)

【此欄位請置於末頁】
機關名稱章、機關主管及承辦
人核章。

註：1.若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄
位需由該法規定之工地主任核章。

    2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。
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工程施工查核改善對策及結果表（範
例）

標案名稱：

查核日期：○○年○○月○○日                   第 2 頁共 6 頁

缺失項目

(含建議)

改善對策及結果

(附改善前中後照片請註明)

完成

日期

備註

(未完成者請說明)

缺點2.
(1)自主檢查表
內不同時段施
作工項漏填檢
查結果報告致
檢查表有欠完
整；(2)部分自
主檢查表格式
與已核定之品
質計畫書不同
；(3)自主檢查
由現場工程師
執行檢查並簽
署，惟品管人
員執行內部品
質稽核頻率略
嫌不足。

一、缺失原因分析
(一)現場工程師施行自主檢查時，雖能逐項檢查

，惟在紀錄結果時尚未能完整填寫檢查結
果報告，以致檢查表有欠完整。

(二)部分自主檢查表格式，是在品質計畫書尚未
審核通過前，為配合各分項品質檢查所制
定，致與核定之品質計畫書有所不同。

(三)品管人員在執行內部稽核動作時，雖力行稽
核，惟未能於自主檢查表內簽署，做成紀
錄，以致有品質稽核頻率不足誤解。

二、矯正措施
(一)將要求現場工程師在填具自主檢查表時，能
更具體完整將檢查結果詳述於自主檢查表
內。

(二)已要求現場工程師實施自主檢查填寫紀錄時
應核對與品質計畫書是否一致，以使自主
檢查表能與品質計畫書相符，另品管人員
實施內部品質稽核時將再做確認。

(三)要求品管人員於執行稽查時，除了依規定稽
查外亦需完成簽署的動作，讓文件管理更
趨完善。

(下頁續)

000.00.00
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工程施工查核改善對策及結果表（範
例）

標案名稱：

查核日期：○○年○○月○○日                   第 3 頁共 6 頁

缺失項目

(含建議)

改善對策及結果

(附改善前中後照片請註明)

完成

日期

備註

(未完成者請說明)

(接續上頁) (接續上頁)

三、缺失改善步驟
(一)已請現場工程師複檢自主檢查表，對於漏填

或尚缺完善之檢查結果報告，給予明確補
述，如有不同時段施作之工作項目應另填
檢查表紀錄結果。【詳附件2-1-1~2】

(二)本公司已派專人全面檢查目前使用之自主檢
查表格式與核定之品質計畫書是否相同，
並將不符表格進行換置，加以改善。【詳附
件2-2-1~4】

(三)已請品管人員複檢自主檢查表，對於稽核檢
查結果報告未簽署者，給予明確補述簽署。

     【詳附件2-3-1~3】

承包商 監造單位 主辦機關
(工地負責人核章）

【此欄位請置於末頁】
承包商公司章、負責人、工地主
任  /  工地負責人簽章  。

(監造人員核章)

【此欄位請置於末頁】
委託監造應具建築師或工程顧
問公司章、建築師、現場監造技
師或監造人員簽章。

(機關首長核章)

【此欄位請置於末頁】
機關名稱章、機關主管及承辦
人核章。

註：1.若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄
位需由該法規定之工地主任核章。

    2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

附件編號請依缺失

或建議編碼及附碼

附件 X-A-2
第 X點缺失-第 A小項缺失-
第 2張附件資料

對應之附件請依編碼製作標
籤，張貼於附件紙張側邊外
(見出紙)，俾利審查翻閱。
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工程施工查核改善對策及結果表（範
例）

標案名稱：

查核日期：○○年○○月○○日                   第 4 頁共 6 頁

缺失項目

(含建議)

改善對策及結果

(附改善前中後照片請註明)

完成

日期

備註

(未完成者請說明)

缺點3. 
EMT管盒接頭
兩端未依電工
法規施以電氣
性連接。

一、缺失原因分析
EMT 管盒接頭兩端，因施工過程未注意，以
致未施作電氣性連接。

二、矯正措施
已加強教育施工人員相關之專業知識，避免
因不懂、疏忽造成施工錯誤或遺漏。

三、缺失改善步驟

地下室、一樓及二樓走道上方之 EMT 管盒接
頭兩端，已以綠色接地線連接改善完成，並
檢查確保接地系統安全無虞。
【詳改善照片，附件 3】

承包商 監造單位 主辦機關
(工地負責人核章）

【此欄位請置於末頁】
承包商公司章、負責人、工地主
任  /  工地負責人簽章  。

(監造人員核章)

【此欄位請置於末頁】
委託監造應具建築師或工程顧
問公司章、建築師、現場監造技
師或監造人員簽章。

(機關首長核章)

【此欄位請置於末頁】
機關名稱章、機關主管及承辦
人核章。

註：1.若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄
位需由該法規定之工地主任核章。

    2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。
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工程施工查核改善對策及結果表（範
例）

標案名稱：

查核日期：○○年○○月○○日                   第 5 頁共 6 頁

缺失項目

(含建議)

改善對策及結果

(附改善前中後照片請註明)

完成

日期

備註

(未完成者請說明)

缺點4.
洗臉盆 2吋排
水管分水未採
用順水T型式
施作。

說明:
本工程洗臉盆2吋排水管係按本工程設計圖
面採45∘之Y型管施工且符合建築技術規則-
建築設備篇第二章給水排水系統及衛生設備
之規定，請同意按此方式施工。

    【詳附件4】

承包商 監造單位 主辦機關
(工地負責人核章）

【此欄位請置於末頁】
承包商公司章、負責人、工地主
任  /  工地負責人簽章  。

(監造人員核章)

【此欄位請置於末頁】
委託監造應具建築師或工程顧
問公司章、建築師、現場監造技
師或監造人員簽章。

(機關首長核章)

【此欄位請置於末頁】
機關名稱章、機關主管及承辦
人核章。

註：1.若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄
位需由該法規定之工地主任核章。

    2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

如缺失或建議經檢討，未能
依委員意見修正，請詳實填
寫原由及依據說明。
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工程施工查核改善對策及結果表（範
例）

標案名稱：

查核日期：○○年○○月○○日                   第 6 頁共 6 頁

缺失項目

(含建議)

改善對策及結果

(附改善前中後照片請註明)

完成

日期

備註

(未完成者請說明)

其他建議1.
排水管在外牆
出口處應設防
蟲罩；景觀加
壓噴水泵設於
戶外，宜加設
防雨罩。

(一)西側通風口排水管位於外牆出口處，依原設
計圖面未加以標示，經考量美觀及防蟲功效
，已依建議加設防蟲罩。
【詳改善照片，附件：其他建議1-1-1】

(二)經與建築師商討後，考量景觀加壓噴水泵可
能因設置於戶外而縮短使用年限，已依建議
於加壓噴水泵加設不銹鋼防雨罩。
【詳改善照片，附件：其他建議1-1-2】

承包商 監造單位 主辦機關
(工地負責人核章）

【此欄位請置於末頁】
承包商公司章、負責人、工地主
任  /  工地負責人簽章  。

(監造人員核章)

【此欄位請置於末頁】
委託監造應具建築師或工程顧
問公司章、建築師、現場監造技
師或監造人員簽章。

(機關首長核章)

【此欄位請置於末頁】
機關名稱章、機關主管及承辦
人核章。

註：1.若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄
位需由該法規定之工地主任核章。

    2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

15



110 年 1 月 4 日 版

施
工
缺
失
改
善
前
中
後
照
片
表
（
請
貼
改
善
前
、
中
、
後
同
一
角
度
拍
攝
彩
色
照
片
）

改善前照片

缺失說明：

1. 應註明缺

失地點及

改善標的。
2. 應填寫查

核缺失內
容。

工
程
名
稱
：

改善中照片

改善方式：

1. 應敘述改

善過程中

如何做之

各重點步

驟。

改善後照片

成果說明：

1. 應說明是

否確已改

善完成。

缺
失
位
置
：

附件 4

註 1：照片要顯示日期。
註 2：改善日期應為查核後。

附2-3-1

( 見出紙 )對應之附件請依編碼
製作標籤，張貼於附件紙張側邊
外，俾利審查翻閱。
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各類型缺失之改善方式及佐證文件一覽表

項次 缺失類型 改善方式與佐證文件 備註

1
監造計畫疏漏（如各工項

未訂定「檢驗停留點」）。

應檢附補正後各工項「檢驗

停留點」規定。

2
品質計畫疏漏（如缺「設備

功能運轉檢測」章節）。

應檢附補正後「設備功能運

轉檢測」章節。

3
施工計畫疏漏（如缺交通

維持計畫）。

應檢附補正後「交通維持計

畫」。

4

缺主辦機關督導紀錄、或監

造建築師督導紀錄、或廠商

專任工程人員督察紀錄。 

應檢附查核日後落實督導

／督察之紀錄若干份。相關

紀錄應具建築師、專任工程

人員執行業務實況照片。

5

主辦機關或監造單位或廠

商，未落實相關缺失之追

蹤改善。 

應檢附委員指正未確實改

善之缺失，其完整之改善

紀錄。

6

建築物施工日誌／公共工

程施工日誌未落實填寫。

應檢附查核日後落實填寫

之日誌若干份。並加強填寫

「工地勞工安全衛生事項之

督導、公共環境與安全之維

護及其他工地行政事務」、

「施工取樣試驗紀錄」、「通

知分包廠商辦理事項」、「重

要事項紀錄」等欄位。

7

公共工程監造報表未落實

填寫。

應檢附查核日後落實填寫

之報表若干份。並加強填寫

「工程進行情況」、「監督依

照設計圖說施工」、「查核材

料規格及品質」、「其他約定

監造事項」等欄位。

8
品管人員或監造人員資格

不符或未依規定回訓。

應檢附合格品管人員或監

造人員之證書或回訓證明。

9 各工項自主檢查表之檢查

標準填寫或量化不實，或

應檢附查核日後確實修正

及填寫之各工項自主檢查

附件 5
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項次 缺失類型 改善方式與佐證文件 備註

檢查結果未確實填寫量化

數據，或格式不符，或誤

由品管人員簽章。

表若干份。

10
缺品質統計分析資料。 應檢附開工起，相關品質

統計分析資料若干份。

11

監造單位未落實「設備功能

運轉抽測」。

應檢附監造單位落實單機

設備、系統運轉、整體功能

運轉等抽驗紀錄。

12

廠商未落實「設備功能運轉

檢測」。

應檢附廠商落實單機測試、

系統運轉、整體功能試運等

檢驗紀錄。

13
廠商未依品質計畫辦理內

部稽核。

應檢附查核日後落實稽核

之紀錄或報告若干份。

14

監造單位未依監造計畫辦

理內部稽核、或未對廠商品

管組織執行外部稽核。

應檢附查核日後落實稽核

之紀錄或報告若干份。

15
監造單位缺「材料或設備管

制總表」，或不完整。

應檢附補正後「材料或設備

管制總表」。

16
廠商缺「材料或設備送審管

制總表」，或不完整。

應檢附補正後「材料或設備

送審管制總表」。

17

材料或設備未經檢驗、或檢

驗報告不齊、或檢驗報告不

實。

應檢附相關材料或設備之

相關性能證明文件、檢驗紀

錄報告，並須由監造單位

詳實判讀認可。

18

材料或設備不合格品，未

確實管制改善。

應檢附運離過程照片（貼

於「施工缺失改善前中後照

片表」）。

19

施工不合格品，未確實管

制改善。

應確實改善並檢附改善前

中後之相同角度、背景拍攝

彩色照片（貼於「施工缺失

改善前中後照片表」）。

20
未落實矯正預防措施 應檢附相關矯正預防措施

紀錄。

18
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項次 缺失類型 改善方式與佐證文件 備註

21

施工品質（如蜂窩）或工

地管理（如材料亂堆）或

安全衛生（如未戴安全

帽）等缺失。

應確實改善並檢附改善前

中後之相同角度、背景拍攝

彩色照片（貼於「施工缺失

改善前中後照片表」）。

22
土建或機電等介面協調不

良。

應檢附土建或機電介面協

調會議紀錄或成果。

23
文件紀錄管理未妥適（如

案卷缺目錄）。

應檢附相關案卷目錄。

24

缺「進度網圖 S-curve」，或

網圖進度不實，或未更新

最新進度曲線。

應檢附補正後「進度網圖」。

25

施工進度落後。 應檢附落後原因檢討及對

策方案（如趕工計畫、修正

施工預定進度表等）。

26

缺職業安全衛生協議組織

紀錄或切結書或危害告知

紀錄。

應檢附查核日後職安協議

組織紀錄或切結書或危害

告知紀錄。

27

未依規定設置「工程告示

牌」，或格式不符。

應確實改善並檢附改善前

中後之相同角度、背景拍攝

彩色照片（貼於「施工缺失

改善前中後照片表」）。

備註：本表所列「改善方式與佐證文件」僅為最低要求，請各工程主辦機

關承辦人確實參照辦理。
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海洋委員會
缺失改善成果報告製作自主檢查表

查核標案名稱：

接受查核日期：    年    月    日

項目 檢查內容及標準 檢查結果 備註

1 缺失改善成果文件應製作乙式一份。 □是□否

2
缺失改善成果文件應依序裝訂成冊（直式
橫書並裝訂於左側）。

□是□否

3 封面應依格式製作，填寫相關欄位。 □是□否

4
「工程施工查核改善對策及結果表」應為正
本。 

□是□否

5
「缺失」、「規劃設計問題及建議」及「其他建
議」應逐條分別填報表單答覆。

□是□否

6

「工程施工查核改善對策及結果表」核章欄
置於末頁，並應確認簽章(工地負責人/公司
負責人/公司章，監造人員/建築師或技師/
公司章，承辦人/單位或機關主管)。

□是□否

7 「施工缺失改善前中後照片表」應為正本。□是□否

8
「施工缺失改善前中後照片表」應為彩色照
片，其拍攝位置及方向應一致，且有顯示
拍攝日期。

□是□否

9
「施工缺失改善前中後照片表」應加註「缺失
說明」、「改善方式」及「成果說明」。

□是□否

10
「施工缺失改善前中後照片表」及相關佐證
附件應按順序索引標示清楚（見出紙）。

□是□否

主辦機關檢查人員聯絡方式：

姓 名 職 稱

電 話 傳 真

手 機 電子郵件

備註：本表供主辦機關承辦人員檢核用，並請置於封面之後。

附件 6
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海洋委員會

工程施工查核小組

缺失改善成果報告

(第 ○ 次提送)

工程名稱：                                  

查核日期：    年    月    日

主辦機關：                                  

設計廠商：                                  

監造廠商：                                  

承攬廠商：                                  

本會查核紀錄 110  年   月   日     字第          號函

改善報會期限 110  年   月   日前(查核記錄發文次日起 30 日內)

同意展期或退回要求修正：

同意展期 /

第○次退回

110  年   月   日     字第          號函

修正期限 110  年   月   日

第○次退回 109  年   月   日     字第          號函
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修正期限 109  年   月   日

第○次退回 109  年   月   日     字第          號函

修正期限 109  年   月   日

(首次報會時免填，請依次填報退回紀錄)

中 華 民 國 110 年   月   日  
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海洋委員會

工程查核缺失改善展期表

填報日期：    年    月    日

展延次數：第    次

工程名稱

主辦機關

監造單位

承攬廠商

查核日期     年    月    日 限定回覆期限     年    月    日

逾期未能改善原因

缺失編號 缺失內容 逾期未能改善原因

主辦機關採取處置措施

主辦機關人員是否有疏於督導之責 □是  □否

是否針對承攬廠商、監造單位暫停估驗 □是  □否

是否依契約罰則規定辦理 □是  □否

是否採取其他處置作為 □是  □否

主辦機關採取處置措施辦理情形及結果

上表勾選「是」者，請將辦理情形及結果填於本欄。

本案預定完成缺失改善日期（即申請展延期限）：    年    月    日

機關首長或其授權人簽章： 承辦人員簽章：

備註：

1.本表應於期限內提報本會工程查核小組核備，並同時陳報已完成改善

之缺失成果報告。

2.缺失未於期限內改善完妥且未經本查核小組同意展延期限者，主辦機

關應於一週內(日曆天)依工程施工查核小組作業辦法第十條第四項及契

約規定，依責任歸屬對監造單位、廠商及相關人員予以適當處置，並副
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知本會查核小組備查及上網登錄。本會同時檢討主辦機關行政疏失責任。

24


